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Aus den durchgeführten Betroffenheitsanalysen abgeleitete Hotspotkarte im Stadtgebiet von Germering

Maßstab: 1:4.250
Datenquellen: Bayerische 
Vermessungsverwaltung 2024, NASA, 
Copernicus, Stadt Germering, LfU Bayern
Kartenersteller: ThINK
Auftraggeber: Stadt Germering
Stand: 08.04.2025

Erläuterung: Die Karte zeigt basierend auf den 
durchgeführten Betroffenheitsanalysen ermittelte Hotspots
im Stadtgebiet von Germering auf. Dies soll einen
schnellen Überblick zu den verschiedenen Themen 
ermöglichen.
Für detaillierte Informationen hinsichtlich einzelner 
Themenfelder (Wärmebelastung, Überschwemmung durch 
Starkregen etc.) sei auf die entsprechenden Themkarten
verwiesen.

Legende
Stadtgebiet Germering

Wärmebelastung
hohe Überwärmung (Wärmebelastungsindex
mit Kaltluft größer 1,85)
mäßige Überwärmung (Wärmebelastung-
sindex mit Kaltluft zwischen 1,70 und 1,85)
geringe bis mäßige Überwärmung 
(Wärmebelastungsindex größer 1,80, aber 
günstigere Kaltluftversorgung)

Überschwemmungen 
(Starkregen)

Flächen mit einem maximalen Wasserstand 
von mindestens 30 cm bei 50 mm 
Niederschlag in einer Stunde und 
mindestens 50 qm Größe bei gleichzeitig
vorliegender Überwärmung
Flächen mit einem maximalen Wasserstand 
von mindestens 30 cm bei 50 mm 
Niederschlag in einer Stunde und 
mindestens 50 qm Größe ohne ermittelte
Überwärmung

landwirtschaftliche Flächen mit mittlerer
oder geringer nutzbarer Feldkapazität
(schlechtes Wasserspeichervermögen)

Landwirtschaft

Straßen

Straßenbäume (Baumkataster)

Straße mit mindestens überdurchschnittlich
hoher Betroffenheit hinsichtlich 
Wärmebelastung für die Bevölkerung und 
Trockenstress für das Stadtgrün
weitere Straßen

!(

Straßenbäume mit Trockentoleranzklasse 3 
(problematisch) oder 4 (sehr eingeschränkt
geeignet) und einem Versiegelungsgrad von
mindestens 70 %


